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N° 1 ECOGRAFO DI ALTE PRESTAZIONI AD USO INTRAOPERATORIO UROLOGICO  INTERNISTICO PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI UROLOGIA

	Società costruttrice
	
	

	Modello dell'Apparecchiatura
	
	

	Anno di produzione del modello
	
	

	 Descrizione:
N° 1 ECOGRAFO DI ALTE PRESTAZIONI AD USO INTRAOPERATORIO INTERNISTICO 
	caratteristiche tecniche  
	Caratteristiche tecniche offerte

	Sistema ad ultrasuoni completo di color-doppler, power-doppler, doppler pulsato e continuo
	SI
	

	beamformer completamente digitale d’ultima generazione e recente introduzione sul mercato non antecedente a 24 mesi
	 SI
	

	
Tipologia di scansione:
	convex, lineare, microconvex, endocavitaria, end fire, settoriale phased array, convex forata intraoperatoria
	

	Elevato range dinamico relativo alle sonde di cui alla presente richiesta
	Non inferiore a 210 dB
	

	Monitor di visualizzazione LCD ad altissima risoluzione
	Diagonale non inferiore a 19” montato su braccio orientabile in tutte le direzioni
	

	compound spaziale attivo in tempo reale, per la rimozione degli artefatti e aumento delle informazioni diagnostiche acquisite.
	
SI
	

	sistema tecnologico adattativo di elaborazione intelligente dell’immagine per aumento della risoluzione di contrasto.
	
SI
	

	banda di frequenza di lavoro del sistema estesa ad avanzata tecnologia 
	da almeno 2 MHz fino a  15 MHz.
	

	armonica tissutale con tecnologia di rilevazione più avanzata possibile
	attiva su tutti i trasduttori

	

	armonica per la rilevazione e studio dei mezzi di contrasto con tecnologia di funzionamento più avanzata possibile, con gestione dell’indice meccanico sia basso, sia alto,
	attiva sulle scansioni convex, lineare, endocavitaria, settoriale phased array
	

	colordoppler e powerdoppler con tecnologia di funzionamento più avanzata possibile
	Con elevatissima sensibilità rilevazione e precisione di rappresentazione
	

	rappresentazione immagine tridimensionale, sia B-mode, sia B-CPA-mode, con e visualizzazione MPR sia dei tre piani, sia volume-mode.
	 
SI
	

	rappresentazione immagine panoramica
	con acquisizione e visualizzazione in tempo reale, completo della possibilità di eseguire misure lineari sul rendering risultante
	

	zoom ad alta definizione e con alto fattore d’ingrandimento 
	attivo sia sull’immagine in tempo reale, sia sull’immagine appena congelata, sia sull’immagine proveniente dal cine memory
	

	focalizzazione dinamica con zona selezionabile più ampia possibile
	SI
	

	Elevata profondità di campo esplorabile
	Non inferiore a 28 cm
	

	sistema d’ottimizzazione rapida dei parametri sia B-mode sia dell’analisi spettrale Doppler
	SI
	

	misurazione dei parametri Doppler (PI, RI, Vmax, ecc.).
	direttamente durante l’acquisizione in tempo reale
	

	Triplex mode ( B mode, Color Doppler o Power Angio e Doppler pulsato in simultanea ed in tempo reale),
	eseguibile con tutti i trasduttori ad uso urologico
	

	doppia immagine
	SI
	

	Cineloop di ampia capacità  > di 2048 frames, 
	attivo anche in modo B-CFM/Power-Doppler, sia sull’immagine B-CFM/Power, sia sull’analisi doppler
	

	archivio d’immagini sia statiche sia dinamiche che in raw data, completo di hard-disk di grande capacità e masterizzatore DVD/CD, per l’esportazione in formato dicom e PC compatibile, integrati
	

SI
	

	modulo Dicom completo delle seguenti service class user: 
	Store-Print-Modality Worklist.
	

	tastiera ergonomica completamente orientabile
	SI
	

	Dotato di tecnologia per l’analisi automatica delle strutture
	con analisi automatica su tutti i piani delle cavità
	

	software completo per tutte le applicazioni urologiche, internistiche, preselezionabili da utente
	
SI
	

	Possibilità di aggiornamento del sistema per supportare nuove tecnologie che si rendessero disponibili, atte a migliorare il potere di risoluzione del sistema
	
SI
	

	Sonda convex ad uso internistico-urologico completa di guida per biopsia corredata di guide-ago pluriuso in numero di 5
	 frequenza di lavoro orientativa da 2 a 6 MHz.completa di guida biopsia

	

	Sonda lineare per esami small parts e vascolari completa di guida per biopsia                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	frequenza di lavoro orientativa da 5 a 13 MHz.completa di guida biopsia 
	

	Sonda endocavitaria transrettale ad uso urologico completa di guide/ago per biopsia pluriuso in n° 5
	Banda di frequenza di lavoro estesa 
	

	Kit per la movimentazione e gestione delle procedure di biopsia in fusion RM/ECO
	SI
	

	Sonda endocavitaria volumetrica 3D ad uso urologico
	Banda di frequenza di lavoro estesa
	

	Modulo di gestione dei Mezzi di Contrasto di ultima generazione
	a basso indice meccanico e in real-time, abilitato su sonde lineari, convex, endocavitarie e intraoperatorie
	

	Software per la valutazione della perfusione con mezzi di contrasto e analisi attraverso le curve parametriche
	
SI
	

	Dotazione di funzioni compound o similari
	SI
	

	Software avanzato di ultima generazione per sonoelastografia
	SI
	

	Modulo di fusione delle immagini 

	per la sincronizzazione delle immagini ecografiche con quelle provenienti da CT, MRI, PET., Fusion Imaging
	

	Stampante Bianco/Nero e stampante colore  
	SI
	

	Garanzia full-risk  (Mesi)
	≥ 36
	

	contratto manutenzione Full-Risk ( sonde incluse ) post garanzia
	max 7%
	

	Tempo di Intervento (Ore Solari)
	Entro 24 H
	

	Tempo di risoluzione del guasto  
	Entro 48 H lavorative
	

	Sede Di Assistenza Piu' Vicina
	In Campania
	

	Numero Visite Programmate
	≥ 2
	


COSTO ORIENTATIVO € 90.000,00 + IVA




Tabella attribuzione dei punteggi:
	Società costruttrice
	

	Modello dell'Apparecchiatura
	

	Anno di produzione del modello
	

	Elevato range dinamico > 210 dB relativo alle sonde di cui alla presente richiesta ( per ogni step di 10 dB superiore a quelli minimi prefissati sarà attribuito 1 punto)
	Max  10 punti

	Software per la diagnostica in biopsia in modalità fusion imaging in tempo reale
	5 punti

	banda di frequenza estesa ad avanzata tecnologia > 2 fino a 15 MHz ( per ogni MHz superiore ai 15 ed inferiore a 2 prefissati sarà attribuito 1 punto )
	 Max  5 punti

	In caso di dotazione di Sonda endocavitaria volumetrica 3D ad uso urologico side-fire e end-fire
	10 punti

	Elevata profondità di campo esplorabile > 28 cm ( per ogni cm maggiore dei 28 minimi prefissati sarà attribuito 1 punto )
	Max  5 punti 

	Modulo fusione immagini con possibilità di utilizzo di un volume 3D ultrasuoni, con possibilità di marcare in modo automatico i punti biopsati.con possibilità di visualizzazione di aghi sensorizzati per il riconoscimento spaziale
	Max  5 punti

	Possibilità di sterilizzazione sonde
	5 punti 

	Dotazione di sonda per biopsia trans-perineale
	10 punti

	Software per la compensazione elastica delle immagini fusion
	Max  5 punti  

	Garanzia oltre i 36 Saranno attribuiti 2 punti ogni 4 mesi in più, fino ad un massimo di 10 punti. Non verranno valutate frazioni inferiori a 4 mesi.
	Max  10 punti





    Le caratteristiche minime indicate nelle schede come innanzi predisposte sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella, comporterà la non ammissione dalla gara e la stessa dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società che parteciperà alla gara.   Le Società concorrenti dovranno compilare le schede sopra riportate, presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature offerte in conformità alle indicazioni riportate nelle schede di cui sopra.

